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Zertifikatsgeschichte
History of the Cerificate

Zertifikats-Ausgabe |Gesch.-Z. |Datum Anderungen

Issue of the Certificate Reference No. | Date Modifications

DE-15-M-PTB-0005 PTB-6.2- 19.10.2015 Erstbescheinigung

4073383 Initial certificate

DE-15-M-PTB-0005, Revi- | PTB-6.2- 09.01.2024 Hardwareanderungen

sion 1 4117220 Neue Softwareversion
Optische Anderungen an Gehause und
Labeln (siehe 5.3)

Diese Revision 1 ersetzt die Bescheinigung Nr. DE-15-M-PTB-0005 vom 19.10.2015

Geschaftszeichen PTB-6.2-4073383
This Revision 1 replaces Certificate No. DE-15-M-PTB-0005 dated 19.10.2015 Reference No. PTB-6.2-4073383

Vorbemerkungen
Prefiminary remarks

Fir die in dieser Bescheinigung genannten Geréate gelten die folgenden wesentlichen Anforderun-
gen geman
For the insfruments menfioned in this Certificale, the following essential requirements apply in accordance with

§ 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBI. | 8. 2722) in der derzeit geltenden
Fassung

in Verbindung mit

§ 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBI. | S. 2010) in der derzeit geltenden
Fassung.

Section 8 of the Measures and Verification Act of 25.07.2013 (Federal Law Gazefte — BGBI. | p. 2722) in the cur-
rently valid version inn connection with Section 7 of the Measures and Verification Ordinance of 11.12.2014 (Fedleral
Law Gazefte — BGBI. | p. 2010) in the currently valid version.

Far die Geréte werden die vom Regelermittlungsausschuss am 14.06.2023 ermittelte technische

Spezifikationen angewendet.
For the instruments, the technical specifications determined by the Rule Determination Committee on 14.06.2023 will
be applied.

Ergebnis der Prifung:

Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgeréts entspricht den o. g. wesentii-
chen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Uberein-
stimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Gerate mit der Nummer dieser Bescheinigung zu

versehen.

Conclusions of the examination: The measuring instrument’s technical design which is described below complies with
the above-mentioned essential requirements. With this Cettificate, permission is given to aftach the number of this Cer
tificate to the instruments that have been manufactured in compliance with this Cerfificale.
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Die Geréte miissen folgenden Festlegungen entsprechen:
The instruments must meet the folfowing provisions:

1 Bauartbeschreibung
Design of the instrument

1.1 Aufbau

Construction

Das Cobia ist ein batteriebetriebenes, mikroprozessorgesteuertes Multiparameter-Messgerat mit
digitaler Anzeige. Es wird verwendet fur Messungen im Zusammenhang mit der Qualitatskontrolie
an medizinischen Rontgendiagnostikanlagen. Es kann je nach Ausstattung fir eine Vielzahl von
Messaufgaben eingesefzt werden {siehe 1.7) und ist somit ein Multiparameter-Messsystem. Der
Geltungsbereich dieser Baumusterprifbescheinigung umfasst nur die Messaufgaben und Funkti-
onen des Cobia als Diagnostikdosimeter im Sinne des §1 (1) der Mess- und Eichverordnung.
Weiterhin fallen nur solche Cobia Messgerate in den Geltungsbereich dieser Baumusterprifbe-
scheinigung, bei denen in der Software das Flag ,PTB System = 1* gesetzt ist. Dieser Flag wird
vom Hersteller gesetzt und ist fUr den Anwender nicht zuganglich. Das so definierte Diagnostikdo-
simeter Cobia wird zur Messung von Luftkerma und Luftkermaleistung im Nutzstrahl von medizini-
schen Réntgendiagnostikanlagen verwendet. Im Weiteren werden die Luftkerma und die Luftker-
maleistung vereinfacht als Dosis und Dosisleistung bezeichnet.

Das Cobia Messgeréat ist ein vollstdndiges Diagnostikdosimeter mit einer integrierten internen Do-
sis und einer eigenen integrierten Messwertanzeige. Optional kann das Cobia Messgerat mit ei-
ner externen Dosissonde mit der Bezeichnung ,Dose Probe” verbunden werden. Die externe
Sonde ist fest mit einem 2 m langen Kabel verbunden, an dessen Ende sich eine Steckverbin-
dung befindet, die in den externen Sondeneingang des Cobia gesteckt wird. In dieser Konfigura-
tion ist nur die externe Sonde aktiv, wihrend die interne Sonde nicht verwendet wird. Diese Bau-
musterprifbescheinigung umfasst das Cobia Messgerat mit der internen Sonde und in Verbin-
dung mit der externen Sonde vom Typ ,Dose Probe®.

Es gibt vier Ausfuhrungen des Cobia mit den Bezeichnungen Cobia Flex R/F, Cobia Smart R/F,
Cobia Dental Intraoral und Cobia Sense. Das Cobia Flex R/F umfasst sowohl die interne als auch
die externe Dosissonde, das Cobia Smart R/F und das Cobia Dental Intraoral nur die interne und
das Cobia Sense nur die externe Dosissonde.

Die detaillierten physikalischen Abmessungen und das Gewicht des Cobia Messgerates sind in
dem Dokument mit der Bezeichnung ,Reference Manual — English “ in dem Abschnitt ,2.5.2.3
Specifications, Cobia® zu finden. Eine detaillierte Produktlbersicht ist auch im Kapitel 1 der deut-
schen Gebrauchsanweisung zu finden. Die aktuellen Versionen der Gebrauchsanweisungen sind
dem Abschnitt 7.1 zu entnehmen.

Das Cobia Messgerat verfugt je nach Ausfihrung {iber bis zu drei externe Eingange:

1. Externer Sondeneingang zum AnschlielRen von externen Messsonden.

2. Optionaler MAS-Sondeneingang zum Anschlieflen eines invasiven MAS-Kabels.

3. Mikro-USB-Schnittstelle zum Auftaden und zum AnschlieRen des Cobia Messgeréates an
einen Rechner.

- Externer Detektor vom Typ Dose Probe

Die detaillierten physikalischen Abmessungen und das Gewicht des externen Detektors “‘Dose
Probe® sind den entsprechenden Gebrauchsanweisungen siehe Abschnitt 7.1 zu enthehmen.
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- Prifmuster
System Seriennummer Soft- und Firmware
Cobia Flex CB4-23059137 FW 5.14A DCC3
Dose Probe 2111199 Gerate-Vers. 4.0
Aktual.-Vers, 1.4A
System-Vers, 2023.09A
Kalibrierdaten Int. kal.daten 6143 3
Ext.kal.daten D365 1
1.2 Messwertaufnehmer
Sensor

- Interne Sonde

Die interne Dosissonde des Cobia basiert auf Halbleiterdioden. Der Referenzpunkt der Sonde be-
findet sich 8 mm unterhalb der Mitte des kreisférmigen Etiketts auf der Oberseite des Gerites. Er
wird auch durch die Tiefenmarkierungen an zwei Seiten angezeigt. lonisierende Strahlung, die
auf die Diode trifft, verursacht einen Strom, der gemessen und weiterverarbeitet wird.

Typische Empfindlichkeit: 4,6 pC/Gy

- Externe Sonde ,,Dose Probe*

Die externe Sonde basiert auf Halbleiterdioden. Der Referenzpunkt befindet sich 3 mm unterhalb
der quadratischen Markierungen an der Oberflache des Gehiuses. Die Tiefe wird durch 10 mm
lange Linienmarkierungen an den Seiten angezeigt. lonisierende Strahlung, die auf die Diode
trifft, verursacht einen Strom, der gemessen und weiterverarbeitet wird.

Typische Empfindlichkeit: 55 uC/Gy

1.3  Messwertverarbeitung
Measurement value processing

- Hardware

Der Signalstrom wird Uber einen integrierten Schaltkreis digitalisiert und iber einen internen Bus
an einen Mikrocontroller weitergeleitet.

- Software

Der Mikrocontroller berechnet mit Hilfe einer Software aus dem Signalstrom und den eingelese-
nen sondenspezifischen Kalibrierdaten den Messwert und bringt diesen auf dem integrierten Dis-
play zur Anzeige. Die sondenspezifischen Kalibrierdaten fur die interne Sonde sind im Gerat ge-
speichert. Die sondenspezifischen Kalibrierdaten der externen Dosissonde befinden sich im Spei-
cher der Sonde und werden vom Mikrocontroller ausgelesen. Verwendete Firmware-Version
siehe Abschnitt 5.3 Identifizierung - Software.

1.4 Messwertanzeige
Indication of the measurement resulfs

Der Messwert wird digital vom Display des Cobia als 4-stelliger Zahlenwert mit FlieRkomma und
der zugehdrigen Einheit angezeigt. Wird der Messwert von der externen Sonde erhalten, wird das
durch das Symbol ,EXT" im Display angezeigt.

Anzeigebereiche:
Dosis
Dosisleistung

0,000 - 999,98 Gy oder mGy oder uGy oder nGy
0,000 — 999,89 Gy/s oder mGy/s oder nGy/s oder nGy/s
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1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen
Optional equipment and functions

Das Cobia Flex R/F kann entweder mit der internen oder der externen Dosissonde betrieben wer-
den.

16 Technische Unterlagen
Technical documents
Die zu diesem Zertifikat gehdrenden technischen Unterlagen sind im zugehérigen Zertifizierungs-

Dokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des Zertifizierungs-Dokumenten-

satzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.
The technical documents relating to this Certificate are deposited at PTB in the respective Sef of Certification Docu-
ments ("ZD5"). The Table of Contents of the Set of Cerlification Documents was sent to the owner of the Cerlificate.

1.7  Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich
dieser Baumusterpriifbescheinigung fallen
Infegrated equipment and functions which do not fall into the validity range of this Type-examination Cerfificate

Das gesamte Cobia System bietet durch die Verwendung des internen und dem Anschluss einer
Reihe von unterschiedlichen externen Detektoren weitere Messmdglichkeiten, die neben der
Messung von Dosis {Gy) und Dosisleistung (Gy/s) auch die Messung des Strom-Zeit Produkies
(mAs), der Rohrenhochspannung (kVp), der Halbwertschichtdicke (mm Al), der Gesamtfilterung
(mm Al}, der Pulsfrequenz (Hz), der Dosis pro Puls (Gy/Puls), der Bestrahlungszeit (s), der Moni-
torleuchtstarke (cd/m?) oder der Umgebungslichtstarke (Ix) erlaubt.

2 Technische Daten
Technical data

2.1 Nennbetriebsbedingungen
Rated operating conditions

- MessgroBe
Measurand

Luftkerma in der Einheit Gy bzw. Luftkermaleistung in der Einheit Gy/s.

- Messbereich
Measurement range

Interne Dosissonde

Luftkerma: 600 nGy bis 1700 Gy
Externe Dosissonde vom Typ ,Dose Probe“
Luftkerma: 5 nGy bis 2 kGy

- Genauigkeitsklasse
Accuracy class

Nicht definiert

- Umgebungsbedingungen/EinflussgréBen
Environmental conditions / influence quantities

Siehe Tabelle B: Nenngebrauchsbereiche fiir die Gibrigen EinflussgroRen
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- klimatisch

Climatic

Siehe Tabelle B: Nenngebrauchsbereiche fiir die Gbrigen Einflussgréfien

- mechanisch
Mechanical

M1

- elektromagnetisch
electromagnetic

Entsprechend den Anforderungen in IEC 61674
A. Nenngebrauchsbereiche fir Strahlungsqualititen

Interne Dosissonde
Konventionelle Diagnostik

Anode | Qualitit Bereich der Bezeichnung nach
Réhrenspannung

W RQR2 — RQR10 40 — 150 kV IEC 61267

W RQA2 — RQA10 40— 150 kV IEC 81267

Externe Dosissonde vom Typ .Dose Probe"
Konventionelle Diagnostik

Anode | Qualitit Bereich der Bezeichnung nach
_ Réhrenspannung
w RQR3 — RQR10 50 ~ 150 kV IEC 61267
B: Nenngebrauchsbereiche fir die Gbrigen Einflussgrélen
Einflussgréfen Nenngebrauchshereiche
Dosisleistung Konventionelle Diagnostik:
(bei Dosismessungen) Interne Sonde: 10 uGy/s — 100 mGy/s
Externe Sonde: 540 nGy/s — 78 mGy/s
Strahleinfallsrichtung Winkelbereich des Kegels um die Vorzugsrichtung mit
einem halben Offnungswinkel von 5°
Umgebungstemperatur 15°C bis 35°C
Druck der AuReniuft 800 hPa bis 1060 hPa
Relative Luftfeuchte 20% bis 80 %, < 20g/m*
2.2  Sonstige Betriebsbedingungen
Cther operating conditions
Keine

3 Schnittstellen und Kompatibilititsbedingungen

interfaces and compatibifity conditions

Das Cobia verfigt ther eine USB und eine Bluetooth Schnittstelle. Uber diese Schnittstellen kén-
nen einige Cobia Modelle an einen Rechner {PC} angeschlossen werden. Mittels der Software
namens ,Ocean”, ist es méglich mit dem Geréat zu kommunizieren. Der gliltige Messwert im Sinne
der Eichpflicht ist jedoch ausschlieBlich der vom Cobia Display angezeigte Wert.
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4  Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung
Requirements on production, putting info use and utilization

41 Anforderungen an die Produktion
Requirements on production

Keine

4.2 Anforderungen an die Inbetriecbnahme
Requirementis on pufting into use

Keine

4.3 Anforderungen an die Verwendung
Requirements for consistent utilisation

Keine

5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerate

Checking of instruments which are in operation

5.1 Unterlagen fiir die Priifung

Documents required for the test

Gebrauchsanweisungen nach Abschnitt 7.1 Informationen, die dem Gerat beizufiigen sind.

5.2 Spezielle Priifeinrichtungen oder Software
Special test facilifies or software

Fur die messtechnische Uberpriifung der Einhaltung von Fehlergrenzen sind geeignete Rontgen-
messeinrichtungen erforderlich.

5.3 Identifizierung
Identification

Revision 1

Mit Revision 1 wurden verschiedene optischen Anderungen an Gehéuse und Labeln umgesetzt
{siehe Abbildung 3 und Abbildung 4).

Cobia:

- neues RTIl-Logo und Aufschrift ,cobia” auf der Oberseite

- neues RTI-Logo auf Label 1 und Wegfall des Strichcodes

- neue Gehiusefarbe Mattschwarz

- neue Farben Detektoroberfliche {(kreisférmige Eintrittsfliche)
-  {obia Flex R/F, schwarz
- Cobia Dental Intraoral, weil}
- Cobia Smart R/F, turkis
- Cobia Sense, schwarz, ohne Kreuz

Externe Dosissonde vom Typ ,Dose Probe”
- neue Farbe Gehauseoberfliache Mattschwarz




: Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Natichales Metrologieinstitut

Seite 8 der Baumusterpriifoescheinigung DE-15-M-PTB-0005 vom 09.01.2024
Page 8 of the Type-exarmination Certificale DE-15-M-PTB-0005 dated 09.01.2024
- Anforderungen

Die Versionsnummern und CRC-Prifsummen missen mit dem Label auf der Geraterlickseite
und der Softwareinformation im Cobia-Gerat Uibereinstimmen

Die Informationen sind im Gerét unter folgendem Men(punkt zu finden

Cobia-Men(

Systeminfo > System Informationen

Das PTB-Flag muss auf 1 gesetzt sein

Die Kontrolle erfolgt im Cobia-Messgeréat unter folgenden Menlpunkt:
Cobia-Meni

Systeminfo = System Informationen

Pfeil nach unten CRC-Info - CRC-Information

PTB-System =1

- Hardware

Externe Dosissonde vom Typ ,Dose Probe*

Die Identifizierung erfolgt iber ein Label auf der Geraterlckseite des Cobia Gerates und der ein-
gravierten Seriennummer auf der externen Sonde ,Dose Probe”. Die beiden Seriennummern
mussen Obereinstimmen.

- Software
Firmware-Version Firmware CRC #UPD
56C 1148 -
Revision 1
Firmware-Version Firmware CRC #UPD
5.14A DCC3 -

Die Software und somit auch die Firmware-Versionen sind bei allen Cobia Modellen gleich.
5.4 Kalibrier- und Justierverfahren

Calibrafion-/adjustment procedure
5.4.1 Kalibrierung

Das Gerat kann ausschiieBlich vom Hersteller kalibriert werden (siehe Gebrauchsanweisung Ka-
pitel 4.1 ,Geplante Kalibrierung®}. Die Richtigkeit des angezeigten Messwertes kann nach 5.4.2
Uberpriift werden.

5.4.2 Einhaltung der Fehlergrenzen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Einhaltung der Fehlergrenzen messtechnisch iber-
priift werden kann.

Bestimmung der Messabweichungen unter Referenzbedingungen:

- Modelle Cobia Flex, Smart und Dental, nur interner Detektor

Das Cobia entsprechend der Gebrauchsanweisung an der Messeinrichtung aufbauen.,
(Referenzpunkt und Ausrichtung siehe Abschnitt 1.2 Messwertaufnehmer).

Nach dem Einschalten ist das Dosimeter in dem Modus “Gy/s” in Messbereitschaft zu setzen.

Strahlungsqualitat IEC 61267: RQR 5, Dosismesspunkt: 20 mGy
Es ist die Strahlungsqualitit RQR 5 einzustellen.
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Das Dosimeter ist fir 20 Sekunden mit einer Luftkermaleistung vom 1 mGy/s zu bestrahlen.
Nach der Bestrahlung wird die gemessene Luftkerma angezeigt.
Die Messwertabweichung ist als Mittelwert aus 5 Einzelmessungen zu bestimmen.

Strahlungsqualitidt IEC 61267: RQA 5, Dosismesspunkt: 200 uGy

Es ist die Strahlungsqualitat RQA 5 einzustellen.

Das Dosimeter ist flr 20 Sekunden mit einer Luftkermaleistung vom 10 pGy/s zu bestrahlen.
Nach der Bestrahlung wird die gemessene Luftkerma angezeigt.

Die Messwertabweichung ist als Mittelwert aus 5 Einzelmessungen zu bestimmen.

- Modelle Cobia Flex und Cobia Sense mit einem externen Detektor vom Typ Dose
Probe

Cobia Gerat mit dem externen Detektor verhinden,

Strahlungsqualitédt IEC 612687: RQR 5, Dosismesspunkt: 20 mGy

Es ist die Strahlungsqualitédt RQR 5 einzustellen.

Das Dosimeter ist fur 20 Sekunden mit einer Luftkermaleistung vom 1 mGy/s zu bestrahlen.
Nach der Bestrahlung wird die gemessene Luftkerma angezeigt.

Die Messwertabweichung ist als Mittelwert aus 5 Einzelmessungen zu bestimmen.

- Fehlergrenzen

Die Eichfehlergrenze betragt 5%,
die Verkehrsfehlergrenze betragt 6%.

6 Sicherungsmafnahmen
Secunity measures

6.1 Mechanische Siegel

Mechanical seals

Folgende Label sind gesichert anzubringen

Siehe Abschnitt 7.2.1 Label 1 bis Label 4.

Bei Verwendung einer geeichten externen Sonde ,Dose Probe" zusétzlich Abschnitt 7.2.2 Label 5
und 6. Die Sertennummer der externen Sonde ,Dose Probe muss seitlich auf der Sonde eingra-
viert sein.

Zusatzlich gibt es ein Sicherungszeichen, welches {ber das Gehause gekiebt wird, um erkennt-
lich zu machen, ob das Gerét gedffnet wurde (siehe Abschnitt 8 Abbildungen - Sicherungszei-
chen}.

6.2 Elektronische Siegel

Flectronic seals

Keine
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7 Kennzeichnungen und Aufschriften

Labelling and inscriptions

7.1  Informationen, die dem Gerit beizufiigen sind

Information to be enclosed with the instrument

Zu jedem Cobia Gerét (je nach Ausfilhrung) ist eine entsprechende deutsche und englische Ge-
brauchsanweisung in gedruckter Form beizulegen.

Cobia Ausfiihrung Version
Caobia Flex R/F Bedienungsanleitung Cobia Flex R/F Deutsch - v2015.8A
Cobia Sense Bedienungsanleitung Cobia Sense Handbuch Deutsch

v2015.8A

Cobia Smart R/F
Cobia Dental Intracral

Bedienungsanleitung Cebia Smart R/F & Cobia Dental In-
teroral Deutsch - v2015.8A

Alle Gerate Cobia Reference Manual - English - v2015.8A
Revision 1
Cobia Ausfiihrung Version
Cobia Flex R/F Bedienungsanleitung Cobia Flex R/F Deutsch - v2023.11A
Cobia Sense Bedienungsanleitung Cobia Sense Deutsch - v2023.11A

Cobia Smart R/F
Cobia Dental Intraoral

Bedienungsanleitung Cobia Smart R/F & Caobia Dental Int-
racral Deutsch - v2023.11A

Alle Gerate

Caobia Reference Manual - English - v2022 2A

7.2 Kennzeichen und Aufschriften
Markings and inscriptions

7.2.1 Cobia Messgerit (Gerateriickseite, siehe auch 8., Abbildung 1)

- Label 1: Allgemeine Angaben

- Hersteller und zustellungsfahige Adresse
- Typenbezeichnung
- Seriennummer des Dosimeters

Beispiel vom Baumuster

it
R Tl SEJ-331'a ?’sﬁblnda Sweden
Web: wemwri. se

Tuee, Cobia F]ex RIF + mAs .g?
020391 "*8882004-00 3.0

Inyimm ¢ € %

Revisicn 1

Label 1 wurde verdndert, siehe Abbildung 3.
- Label 2: PTB Zertifikatskennzeichnung

PTB Certificate 1D/Zertifikat-IL:

DE-15-M-PTB-0005

- Label 3: Label PTB/BEV CRC-Info
- Systemversion

-  Firmware + CRC
- Font CRC
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- Units / Einheiten CRC
- Checksumme {CRC 4 Zeichen) Uber die internen Kalibrierdaten + eine Zahl die Anzahl
der Kalibrierungen widerspiegelt.

Beigpiel vom Baumuster

PTB/BEV CRC-info

Systemversion: 2015.58
Firmware; 5.6C CRC: 1148
Font GRC: 0320
Units/Einheiten CRC: 179F
Int.calflal. CRC: 382A #:1

- Label 4: Label fiir das Inverkehrbringen

- DE-M DE fur Deutschland und M fOr Metrologische-Kennzeichnung eingerahmt
durch ein Rechteck

- XX Jahr in dem das Gerét in den Verkehr gebracht wurde

- XXXX Kennnummer der Konformitatsbewertungsstelle

Beispiel vom Baumuster

DE-M]|15 0112

7.2.2 Zusitzliche Angaben bei der Verwendung einer externen Sonde ,,Dose Probe“
Cobia Messgerat (Geraterlckseite, siehe auch §., Abbildung 1}

- Label 5: Seriennummer der externen Sonde

Zusatzlich zu dem Label 4 (Cobia Gerateriickseite) fir das Inverkehrbringen ist die Seriennum-
mer der externen Sonde aufgebracht.

Beispiel vom Baumuster

DE-M|15 0112

+Dose Probe 1403049
Externe Sonde — Dose Probe (siehe auch 8., Abbildung 2}

- Label 6: Sondenstecker PTB/BEV

- Checksumme (CRC 4 Zeichen) uber die Kalibrierdaten + gine Zahl die die Anzahl der
Kalibrierungen wiederspiegelt.

- PTB Zertifikatskennzeichnung -

- DE-M XX XXXX Kennzeichnung fur das Inverkehrbringen.

- Weitere Kennzeichnungen

- Die Seriennummer der externen Sonde ,Dose Probe" ist seitlich auf dem
Detektor eingraviert,
- Sicherungszeichen seitlich
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Abbildung 1: Beispiel Cobia Flex R/F, Geréaterickseite

Technical external detector data
for PTB Type-examination
Systeminformationei zur
{dentifizierung der Kolibrierdoten
der externgn Dosissonde

PTB Type-examinatlon
Certificate |D {Module B}
Nummer der
Baumusterpriifbescheiniqung

Label for Eichamt approvat
for use (Module F}

Label fiir das
Inverkehrbringen

RTI 1SC 17025 Dose Catibration
Accreditation tabel
Akkreditierungsetikett fir die RTI-
kalibrierung (150 17025)

Abbildung 2: Beispiel Externe Sonde ,Dose Probe

Physikalisch-Technische Bundesanstait

vom 09.01.2024
dated 09.01.2024

Optional s/n of Ext. Dose Probe
included in verification

" Seriennummer der zugeordneten

externen Dosissonde

Technical instrument and firmware
data for PTB Type-examination
Systeminformationen zur
Identifizierung der Software und
der Kalibrierdoten

RT: “Normal” product marking label
Allgereine RTI-Produktidentifizierung

Eichamt verification label
{after 2 years use)
* Labe] fir Cichung

Security seal [not visible)
Sicherungszeichen {nicht sichtbarj
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Abbildung 3. Beispiel Cobia Flex R/F, Gerateriickseite
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